
Hoe te gebruiken:
•	 Verwijder grof vuil en los materiaal 
•	 Spoel te behandelen oppervlak eventueel kort voor met water 
•	 Dosering 2% – 5% (afhankelijk van de bevuiling) 
•	 Aanbrengen met een professioneel schuimsysteem
•	 Week de PikoClean Mousse CL 10 tot 15 minuten in. Nooit laten indrogen
•	 Met hoge drukreiniging afspuiten met water
 
Dosering: 
2 tot 5% (afhankelijk van de bevuiling)	

Bevat: 
•	 Natriumhydroxide
•	 Actief chloor
•	 Emulgator
•	 Schuimversterker 
•	 Schuimstabilisatoren 

* Wanneer er sprake is van ijzer-, kalk- of mangaanaanslag: Gebruik PikoClean Mousse Acid voor 

effectieve reiniging

PikoClean Mousse CL, een krachtig, alkalisch, chloorhoudend 
inweekmiddel met een sterke kleefkracht, dat zich al 
schuimend tot diep in het vuil laat inwerken. 

Voordelen: 
•	 Verwijdert organische vervuiling (eiwitten, vetten en 	
	 zetmeel) uiterst effectief
•	 Oxiderende bestanddelen ondersteunen de kracht van 	
	 PikoClean Mousse CL (met name bij verkleuring)
•	 Hecht zeer sterk aan (verticale) oppervlakken 
•	 Zeer goede resultaten en een stabiel schuim al vanaf 	
	 2% concentratie 
•	 Perfect toepasbaar op gebruikelijke industrie-	 	
	 materialen als beton, kunststof, RVS en dergelijke

Inwerktijd: 	
10 tot 15 minuten	

Hoe te bewaren:
Koel, droog

Beschikbare verpakkingsgrootte 
(kg):
10|22|230|1100

Pikoline BV | Kruisdonk 66 | 6222 PH | Maastricht

PikoClean Mousse CL
pH2-5%
13,1


